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Für einen erfolgreichen Anbau ist eine gute Bodenstruktur von großer Bedeutung. Die Beseitigung von 
Bodenverdichtungen spielt dabei eine entscheidende Rolle, da sie für eine optimale Wasser- und Lufthaushalt 
sorgt. Eine gute Bodenbearbeitung stellt sicher, dass der Boden genügend Wasser aufnimmt, überschüssiges 
Wasser gut abfließen kann und die Pflanzen gleichmäßig und kräftig wachsen. Die Wurzeln können tief in den 
Boden eindringen und behalten so auch in Trockenperioden Zugang zur Bodenfeuchtigkeit. Außerdem 
werden die vorhandenen Nährstoffe besser von den Pflanzenwurzeln aufgenommen. Bei Evers betrachten 
wir mehr als nur die Bodenbearbeitung – wir denken mit im gesamten Prozess hin zu einem fruchtbaren, 
gesunden Anbau.

Optimale Bearbeitung für jeden Bodentyp
Jeder Boden erfordert einen spezifischen Ansatz. Daher 

bietet Evers ein breites Sortiment an Zinken und Scharen, 

damit Sie den Tiefenlockerer perfekt an die Bedingungen 

Ihres Feldes und die gewünschte Bearbeitungsart 

anpassen können. Die Intensität der Bearbeitung wird 

bestimmt durch:

   •	 die Wahl der Zinken und Scharen

   •	 den Strichabstand

   •	 die Arbeitstiefe

Je kleiner der Abstand zwischen den Zinken, desto 

intensiver die Bodenbearbeitung.

EcoTill Tiefenlockerer
Eine multifunktionale Maschine, die sich durch 

hervorragendes Lockern im Bestand, Direktsaat, 

Bodenbearbeitung und pfluglose Bearbeitung 

auszeichnet. Das spezielle Design der MT-Zinken in 

Kombination mit Schneidscheiben garantiert, dass sich die 

oberen und unteren Bodenschichten nicht miteinander 

vermischen. Das Schneiden der Bodenkrume und 

		
MERKMALE

	 Beseitigung von Verdichtungsschichten     
	 Verbesserung der Luft- und Wasserhaushalt 
	 Große Auswahl an Zinken und Scharen
	 Perfekte Zinkenpositionierung
	 Robuste Bauweise
	� Benutzerfreundlichkeit durch einfache 

Einstellung der Arbeitstiefe
	 Varianten für verschiedene Leistungsklassen

EFFIZIENTE VERBESSERUNG DER BODENSTRUKTUR

Java 3-270 Tiefenlockerer 



Pflanzenreste verhindert Schäden beim Aufbrechen des 

Untergrunds.

Perfekte Zinkenanordnung
Evers Tiefenlockerer sind standardmäßig mit Zinken in 

einer einzigartigen V- oder W-Form ausgestattet.

   •	 Diese Anordnung sorgt für eine gleichmäßige und 

tiefe Lockerung des Unterbodens bei minimaler 

Zugkraft

   •	 Der Durchgang ist optimal – ideal bei vielen 

Ernterückständen oder schwerem Boden

   •	 Die Zinken bestehen aus verschleißfestem Hardox-	

Stahl und sind mit austauschbaren Verschleißmesser 

versehen – für eine lange Lebensdauer

   •	 Alle Tiefenlockerer sind serienmäßig mit 	

Scherbolzensicherung ausgestattet; für steinige 

und besonders schwere Bedingungen ist auch 

eine Ausführung mit hydraulischer Steinsicherung 

erhältlich. 

Ein gelockerter Boden bietet viele Vorteile: bessere 

Durchwurzelung der Pflanzen, verbesserte Drainage 

und Wiederherstellung der kapillaren Bodenwirkung.

Tiefenführung
Für eine exakte und gleichmäßige Tiefenführung können 

die Tiefenlockerer mit Nachlaufwalzen oder Stützrädern 

ausgerüstet werden. Neben der präzisen Tiefenführung 

sorgt die Walze für eine optimale Rückverfestigung, 

Einebnung und Krümelung des Bodens.

Evers Trakehner – für alle Bedingungen 
und Herausforderungen
Wo Standard-Tiefenlockerer an ihre Grenzen stoßen, 

bietet der Evers Trakehner die Lösung. Diese Maschine 

ist mit einer einzigartigen doppelten Steinsicherung 

ausgestattet. Die hydraulische Sicherung ermöglicht 

es dem Zinken, bei Bodenhindernissen nach oben 

auszuweichen. Zusätzlich verfügt der Trakehner über eine 

mechanische Sicherung, die seitliche Bewegungen zulässt 

und so weniger Steine an die Oberfläche bringt.

Evers Trakehner Tiefenlockerer - mit doppelter Steinsicherung

Java 3-270 

Java 5-300

Java 7-525
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TIEFENLOCKERER

OPTIONAL

  Verschiedene Zinken und Schare
  Hydraulische Tiefenführung
  Stützräder
  Warntafeln mit LED-Beleuchtung
  Verschiede Typen von Nachläufern
  Java 3-225: variabler Strichabstand mit 

   hydraulischer Verstellung | 75 – 112 cm

TIEFENLOCKERERTIEFENLOCKERER FESTER STRICHABSTAND - Maße in cm, Gewichte in kg

Name Zinken-
zahl

Arbeits-
breite

Strich-
abstand

Rahmen-
höhe

Max. 
Arbeits-
tiefe

PS Kat. Hydr. Stein-
sicherung 
möglich

Transport-
breite (mit 
Nachläufer)

Kg (mit 
Nachläufer)

Java 3-225 3 225 75 83 70 90-250 3L nein 225 710

Java 3-270 3 270 90 83 70 120-300 3L ja 250 775

Java 5-300 5 300 60 83 70 150-300 3L ja 300 1150

Java 7-525* 7 525 75 83 70 200-420 3 ja 320 2485

Java 7-630* 7 630 90 83 70 220-450 3 ja 320 2630

Video auf
Website

* Hydraulisch klappbarer Rahmen – hydraulische Verriegelung der Seitenfelder in Arbeitsstellung

TIEFENLOCKERER FESTER STRICHABSTAND - GERADE ZINKEN - Maße in cm, Gewichte in kg 
Name Zinken-

zahl
Arbeits-
breite

Strich-
abstand

Rahmen-
höhe

Max. 
Arbeits-
tiefe

PS Kat. Hydr. Stein-
sicherung 
möglich

Transport
breite 
(mit Nach-
läufer)

Kg (mit 
Nach-
läufer)

Batak EcoTill 3-270 3 270 90 75 50 >90 3L ja 250 1015

Batak EcoTill 4-300 4 300 75 75 50 >150 3L ja 300 1150

Batak EcoTill 5-300 5 300 60 75 50 >120 3L ja 290 1280

Batak EcoTill 5-450 5 450 90 75 50 >170 3L ja 300 1815

Batak EcoTill 7-525 7 525 75 75 50 >190 3 ja 300 2780

Trakehner 4-300 4 300 75 85 70 200-350 3 Standard 300 1840

ZINKEN

K-Zinken mit verschiedenen 
Scharen:
• 8 cm
• 20 cm
• 35 cm

KG-Zinken mit verschiedenen 
Scharen:
• 8 cm
• 20 cm
• 35 cm

T-Zinken mit verschiedenen 
Scharen:
• 18 cm
• 78 cm

MT-Zinken mit verschiedenen 
Scharen:
• 6 cm
• 25 cm

-> Zinkentyp: K-, KG- oder T-Zinken

-> Zinkentyp: Batak - MT-Zinken, Trakehner - T-Zinken


